
Cartographie de la hauteur de la nappe phréatiqueet réseaux 
���[� ���}�µ�o���u���v�š���š�}�‰�}�P�Œ���‰�Z�]�‹�µ��pour la ville de Fredericton, NB

Le but:cette affiche représente l'aperçu général du système 
�]�v�(�}�Œ�u���š�]�‹�µ�����P�o�}�����o�������•� ���•�µ�Œ�������•���Œ� �•�����µ�Æ�����[� ���}�µ�o���u���v�š�����š���o����
cartographie de la hauteur de la nappe phréatique pour la ville 
de Fredericton, Nouveau-Brunswick. Le processus de 
�����Œ�š�}�P�Œ���‰�Z�]�����•�µ�Œ���o�����‰�Œ�}�(�}�v�����µ�Œ�����š���o�������]�Œ���µ�o���š�]�}�v�����[�����µ���•�[���‰�‰�o�]�‹�µ����
à la délinéation de tous les mouvements appropriés, tous les 
�•�����š���µ�Œ�•�����•�•�}���]� �•���‹�µ�]���•�}�v�š���u�}�µ�]�o�o� �•�����š���o�����Z���µ�š���µ�Œ�����[�����µ��
correspondante au-dessous de la surface du sol adjacent avec 
�š�}�µ�š���•���o���•�������Œ�����š� �Œ�]�•�š�]�‹�µ���•���v�µ�u� �Œ�]�‹�µ���•���•�µ�Œ���o���•���•�µ�Œ�(�������•�����[�����µ��
reconnues, à dix mètres de résolution. À la fondation de ce 
processus sont le modèle numérique d'altitude (MNA) et 
�o�[���u�‰�o�������u���v�š���v�µ�u� �Œ�]�‹�µ�����������š�}�µ�š���•���o���•�������Œ�����š� �Œ�]�•�š�]�‹�µ���•�����µ��
secteur sur les eaux étendues, par exemple les ruisseaux, les 
rivières, les lacs, etc.

La cartographie de la hauteur de la nappe phréatique qui est 
représentée sur cette affiche est un produit sous une condition 
�^�v���š�µ�Œ���o�o���_�����À���������µ���µ�v�����•�•�����Z���u���v�š���(�����Œ�]�‹�µ� ���‰���Œ���o�–�Z�}�u�u���U���‰���Œ��
exemple un creusement de route, les dalots, ou les bâtiments. 
�����•���•�š�Œ�µ���š�µ�Œ���•�����[���•�•�����Z���u���v�š�•���•���Œ�}�v�š���]�v���}�Œ�‰�}�Œ� ���•�������v�•�������•��
versions futures de cette carte.

Le produit:qui est actuellement utilisé principalement dans des applications 
forestières de la cartographie de la hauteur de la nappe phréatique à beaucoup 
���–���À���v�š���P���•�����µ�•�•�]���‰�}�µ�Œ�����[���µ�š�Œ���•���•�����š���µ�Œ�•�V�����}�u�u�����o�����‰�o���v�]�(�]�����š�]�}�v���������À�]�o�o���U�������µ�Æ��
��� �À���o�}�‰�‰���µ�Œ�•���������š���Œ�Œ���U�����µ�Æ�����}�v�•���]�o�o���Œ�•�����[���v�À�]�Œ�}�v�v���u���v�š�•�����š�����]���v�����[���µ�š�Œ���•�X��������
processus de cartographie produit des cartes qui sont faciles à comprendre, ils 
démontrent la connectivité des caractéristiques de terre marécageuse de même 
que les emplacements prévus pour les caractéristiques mouillées non 
cartographiées.

�W�}�µ�Œ���À�}�]�Œ�������•���•�����š���µ�Œ�•���‹�µ�]���•�}�v�š���‰�Œ� ���]�š�•�����[�!�š�Œ�����u�}�µ�]�o�o���Œ���~�‰���Œ�u���v���v�š���}�µ��
éphémère),  une rangée de couleur de rose pâle (plus mouillé) à rouge brillant 
(moins mouillé) est généralement utilisée. Ces valeurs sont généralement les 
frontières de terres marécageuses comme vues sur la carte.
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Le processus:
comprendre 
comment la terre est 
formée autant que 
�o�[���u�‰�o�������u���v�š���������o����
cartographie sur la 
surface (par exemple 
les ruisseaux, les 
rivières, les lacs, etc.), 
même l'hydrologie 
superficielle sur la 
méthodologie peut 
être appliqué et 
générée pour la 
cartographie sur la 
�‰�Œ�}�(�}�v�����µ�Œ���������o�[�����µ�X

Le principe:Le processus de la cartographie de la hauteur de la 
nappe phréatique est exécuté par une Langue de Macro d'ARC 
(AML) écrit en ARC/INFO de ESRI et est utilisé pour des fonctions 
supplémentaires avec des routines de C ++.

La précision de la production sur les produits de la cartographie est 
extrêmement dépendante sur la qualité des entrées MNA sur les 
rivières et/ou les ruisseaux. Le processus a été essayé et validité 
avec succès dans le domaine sur les données à résolution de 
MTRN (la Mission de Topographie de Rada de Navette) de ~90m à 
LiDAR au niveau de sous-mètre.
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Élévation

0.00 �t 0.10 (plus mouillé)
0.10 �t 0.25
0.25 �t 0.50
0.50 �t 1.00 (moins mouillé)

Haut : 216.8

Bas : 0.2

Routes
Terres Marécageuses 

Lacs et Rivières
Ruisseaux 
�Z� �•�����µ�Æ�����[�����}�µ�o���u���v�š���W�Œ� �À�µ��


